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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(57) Формула изобретения
1. Устройство для коррекции функционального состояния биологического объекта, характеризующееся тем, что оно содержит как минимум n блоков, где n[image: http://www.fips.ru/chr/8805.gif]2, каждый из которых включает как минимум два элемента, каждый из которых имеет активный слой из пара или ферромагнетика, активные слои элементов соединены непосредственно или через прокладку из прозрачного для электромагнитного излучения материала контактными поверхностями, при этом активные слои элементов предварительно до их соединения поляризованы со стороны контактных поверхностей или со стороны обратной контактным поверхностям излучением внешнего одинакового электромагнитного поля с одновременной записью на активный слой элементов спектрального аналога излучения с биологически значимых носителей информации, при поляризации элементы расположены активными слоями в одной плоскости зеркально симметрично относительно оси их последующего поворота для соединения или таким образом, что при параллельном смещении любого из них они стали бы зеркально симметричными относительно оси их последующего поворота для соединения, причем блоки установлены на одной плоскости таким образом, что положение i-го блока относительно (i-1)-го определяется путем его поворота от позиции (i-1)-го блока относительно центра вращения на угол 360°/n.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве биологически значимого носителя информации использована фотография биообъекта, сделанная в его более молодом возрасте.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве биологически значимого носителя информации использовано устройство по п.1.
4. Способ изготовления устройства для коррекции функционального состояния биологического объекта, характеризующийся тем, что берут m элементов, где m[image: http://www.fips.ru/chr/8805.gif]4, каждый из которых имеет активный слой из пара или ферромагнетика, активные слои элементов поляризуют со стороны контактных поверхностей или со стороны обратной контактным поверхностям излучением внешнего одинакового электромагнитного поля с одновременной записью на активный слой элементов спектрального аналога излучения с биологически значимых носителей информации, причем при поляризации элементы располагают активными слоями в одной плоскости зеркально симметрично относительно оси их последующего поворота для соединения или таким образом, что при параллельном смещении любого из них они стали бы зеркально симметричными относительно оси их последующего поворота для соединения, соединяют элементы активными слоями в n блоков, где n[image: http://www.fips.ru/chr/8805.gif]2, каждый из блоков включает как минимум два элемента, после чего блоки устанавливают на одной плоскости таким образом, что положение i-го блока относительно (i-1)-го определяется путем его поворота от позиции (i-1)-го блока относительно центра вращения на угол 360°/n.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что форма блоков и выбор центра вращения должны быть такими, чтобы не было наложения i-го блока на (i-1)-й после поворота, и при этом центр вращения не должен быть расположен на прямой, проходящей через перпендикуляр к оси поворота для соединения активных слоев элементов блоков, причем вышеуказанный перпендикуляр должен делить площадь активного слоя каждого элемента пополам.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что в качестве биологически значимого носителя информации используют фотографию биообъекта, сделанную в его более молодом возрасте.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что перед записью спектрального аналога излучения фотографию биообъекта располагают для воздействия, например, над или под устройством для обработки жидких сред, состоящим как минимум из двух поперечных спилов дерева, скрепленных между собой таким образом, что перед их скреплением один из спилов перевернут относительно другого на 180° относительно оси Восток-Запад, зафиксированной в соответствии с местом произрастания дерева до среза, а после скрепления Северное направление одного спила совпадает с Южным направлением другого спила или, перед их скреплением один из спилов перевернут относительно другого на 180° относительно оси Север-Юг, а после скрепления Восточное направление одного спила совпадает с Западным направлением другого спила.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что при изготовлении устройства для коррекции функционального состояния человека поперечные спилы дерева взяты из породы деревьев, соответствующих дню рождения человека по календарю друидов.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что фотографию биообъекта выдерживают под воздействием устройства для обработки жидких сред не менее 12 мин.
10. Способ использования фотографии человека в качестве биологически значимого носителя информации для записи на активный слой каждого элемента устройства для коррекции его функционального состояния.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что в качестве устройства для коррекции функционального состояния человека использовано устройство по п.1.
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