СОВРЕМЕННЫЙ ФАСАД

Русско-немецкое предприятие представило не так давно на Российском рынке фасадов новую  навесную теплоизоляционную фасадную систему собственной разработки с регулируемым воздушным потоком c эффектом термоса. Навесная фасадная теплоизоляционная система состоит из облицовочной алюминиевой панели, обрамляющих и стыковочных профилей, а также системы крепления к стене (подсистемы). Облицовочные панели содержат теплоизолирующий слой пенополиуретана, а внутренняя сторона покрыта алюминиевой фольгой, которая выполняет пароизоляционные и теплоотражающие функции. В результате этого, температура в воздушном зазоре выше, чем в окружающей атмосфере. За счет такого эффекта толщина слоя утеплителя, требуемого для утепления здания, значительно уменьшается, а в ряде случаев не требуется и вовсе. В результате использования данной навесной фасадной системы происходит значительное снижение затрат на строительство объекта в целом, за счет экономии средств на дополнительном утеплении наружных стен, так как облицовочные панели уже выполнены с теплоизолирующим слоем, а так же благодаря очень легкому весу панелей (3,5 кг на м2), что позволяет значительно уменьшить нагрузки на стены здания и, соответственно, ведет к снижению материальных ресурсов на несущие конструкции и устройство фундаментов.
Крепление осуществляется на алюминиевый, либо оцинкованный каркас с полимерным покрытием. Также может быть использована деревянная обрешетка, пропитанная защитными составами (применительно к малоэтажным зданиям).
Данная система предназначена для применения, как при строительстве новых объектов, так и при капитальном ремонте фасадов старых строений, стены которых не соответствуют современным требованиям по теплозащите.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ ФАСАДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:
1. Облицовочная панель одновременно выполняют две функции – фасада и утеплителя;

2. Хорошие теплоизоляционные свойства, удовлетворяющие самым высоким требованиям, повышают теплозащиту зданий на 40-70%.
3. Легкий вес: 1 м2 панели весит всего 3,5 килограмма. Особенно хорошо подходят для зданий, стены которых не способны нести большую нагрузку.
4. Простота, скорость и удобство монтажа. Фасадные панели могут устанавливаться практически при любой погоде. Монтаж осуществляется легко и быстро, 2-е рабочих за смену устанавливают до 60 м2 панелей.
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5. Долговечность и устойчивость от погодных явлений. Панели защищают здание от мороза, проливных дождей, штормовых порывов ветра, механических воздействий, они огне- и светоустойчивы. Такой фасад практически вечен (гарантия качества 30 лет). Не требуется регулярный ремонт и малярные работы.
6. Оригинальная запатентованная замковая система «ДЕЛЬФИН», обеспечивает надежное соединение панелей между собой, которое исключает мостики холода и попадание влаги, а так же делает практически невидимыми вертикальные стыки.

7. Естественный дизайн. Лицевая поверхность панелей имеет различную чеканную фактуру под декоративную штукатурку, чистую штукатурку и дерево. Это придает фасаду здания архитектурную выразительность, легкость, свежесть, современность.

8. Оптимальное соотношение «Цена – качество», стоимость фасада «под ключ» с учетом расхода материала и монтажа, гораздо ниже стоимости других используемых в настоящее время фасадных систем.
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Наружный слой – высококачественный алюминиевый лист, грунтованный, хромированный, покрытый цветным лаком с широкой цветовой палитрой, толщиной 0,5 мм, имеющий чеканную фактуру под штукатурку (чистую, декоративную) или дерево.
Утеплитель – слой пенополиуретана, обладающего высокими теплоизоляционными параметрами; средняя плотность 35 кг/м3, теплопроводность 0,026 Вт/м◦С, толщиной 25 мм.

Внутренний слой – легированная алюминиевая фольга толщиной 0,05 мм, выполняющая пароизоляционные и теплоотражающие функции.

Теплоизоляционный эффект строительных материалов

25 мм – описываемая выше 3-хслойная закрытая фасадная панель

35 мм – полиуретан

49 мм – полистирол

62 мм – минеральная вата

96 мм – ДВП

216 мм – дерево

348 мм – пенобетон

672 мм – кирпич
1812 мм – бетон.

Технические характеристики панели:
1. Ширина: 500 мм±1мм;

2. Толщина: 25 мм±2 мм;

3. Длина: до 13-15 м;

4. Поперечная неплоскостность: <3 мм / 500 мм;

5. Отклонение по длине: ±5 мм;

6. Продольная прямолинейность: <2 мм / 3 м;

7. Вес 1 м2: 3,2 кг/м3;

8. Плотность: 25-40 кг/м3;

9. Коэф.теплопроводности: 0,026-0,030 Вт/м˚С;

10. Содержание закрытых пор: >90%;

11. Состав пенообразователя: СО2/воздух;

12. Группа горючести: Г1;

13. Скрепляющий профиль: замковое соединение «Дельфин.
Учитывая наличие в Новосибирской области значительного объёма жилого фонда старой постройки, предлагаем всем заинтересованным лицам рассмотреть возможность использовать при капитальном ремонте старых зданий, в качестве теплоизолирующего и фасадного материала, данную навесную фасадную систему. Она идеально подходит для вышеуказанных работ в рамках Федерального Закона № 185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ». Её применение позволит в кратчайшие сроки довести теплозащиту ремонтируемых зданий до нормативного уровня, облагородить внешний вид старых зданий и в течение последующих 30 - 40 лет не возвращаться к вопросу ремонта их фасадов.
Ознакомиться с образцом материала можно на выставке Учебно-демонстрационного комплекса при Монтажном техникуме.
